Muldennr.

Muldenflache

angeschlossenes
Gelande

angeschlossene
Dachflache
Gelénde

erforderliches
Muldenvolumen

geplantes

Muldenvolumen

M1

20,00m?

163,00m?

0,70m?

2,00m?®

M2

15,00m?

80,00m?

0,20m?

1,00m?

M3

120,00m?

729,00m?

1,70m?

6,00m®

M4

193,00m?

2.435,00m?

10,30m?®

16,00m®

M5

41,00m?

228,00m?

0,50m®

2,00m?

M6

365,00m?

1.690,00m?

1,50m?®

6,00m®

M7

49,00m?

252.,00m?

0,50m?

2,00m?®

M8

45,00m?

247,00m?

0,60m?

5,00m?®

M9

13,00m?

88,00m?

0,30m?

1,00m?

M10

18,00m?

67,00m?

0,10m?

1,00m?

M11

30,00m?

760,00m?

5,10m°®

8,00m?

M12

30,00m?

380,00m?

1,60m?®

4,00m®

M13

45,00m?

1.006,00m?

6,30m®

11,00m®

M14

45,00m?

1.006,00m?

6,30m®

11,00m®

M15

45,00m?

503,00m?

2,00m?®

5,50m?®

M16

15,00m?

132,00m?

0,60m?®

1,00m?

Summen

1.089,00m?

6.111,00m?|  3.655,00m’

38,30m*

82,50m?®

M10 14 m?
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T=15cm
V=6m?
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.. Grundstlicksflache F'= ca: 1.100 m?
zweicks Uberflutlingsriachweis: - >
mindestens: 15 cm tiefer.gegeniiber dem

" umliegenden’Gelénde herstellen .
1.100'x 0,15'= 165 m*® .

T=10cm
V=1m?®

1

I

F7 =14863 m?
davon Okopflaster = 412'm?
dayon-Gebaude = 340 m?

600
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F5 = 2435 m?

davon Okopflaster = 1276 m?

Gebiiude 6 (F'= 503 m?)

extensive Dachbegriinting (F =\70% = 352.-m?)
Retentionsspeicher, H=0,065 m
F\=ca:503 m?*70% = 352-m?

gedrosselterAblauf: 0,1 I/ s

h = = SINER : > N B-w
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e F9 £ 252 m? 8/ A 2 \R F6'= 228'm?
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M7 49 m? T=10cm V=2m
. 5 3 - Gebaude\5 (F =503 m?)
Gebéaude 1 (F\=380 m?) Gebaude 2 (F =\380 m?) Gebaude 3 (F = 380 m? Gebaude 4 (F.=503 m?) X oo
extensive-Dachbegriinung (F =\70% = 266 m?) xtensive Dachbegrinung (F = 70% =266 m2) ude 3 7\ 3 extensive Dachbegriinung (F =70% = 852 m?) ORISR (=0 = 3 )
Retent icher, H=0.065 Retenti her, H=0.065 extensive Dachbegriinung (F £ 70% =266 m?) Retentionsspeicher, H=0,065 m Retentionsspeicher, H=0;065 m
etentionsspeicher, H=0; m etentionsspeicher, H=0; m Retentionsspe\cher, H=0,065m ~ i VD a\v 5 F = ¢a. 503 'h2*70% =/352\m?
F\= ca. 380 m?[~70%(=|266 m? F= ca. 380,m* * 70% =266 m? F = ca. 380 M2 70% =1266 m? R = ca. 503 _m3=70% 5 352 m
V= ca. 16m° V =\ca. 16 m* e
V= ca. 16 m*
gedrosselter Ablauf: 0,1-1/§ gedrosselter Ablauf: 0,11/'s gedr(:oasseller?Ablauf: 011ks gedrosselter Ablauf: 0;11/'s Gl e AR O
o o o
M11 30 m? M12 30 m?
T= 30cm T=15cm
V=8m? V=4m?
/

M2a+b 15 m?
T=10cm
V=1m?
F2 =80 m?
M1 20 m?
T=10cm
V=2m?
ok

F1=163m?
davon Okopflaster = 11 m?

F3 =438 m*
davon Qkopflaster = 166'm?

Gebaude'8 (F = 503 m?)

V=ca.21m}
gedrosselter Ablauf: 0,1 I/’ s

M3120 m?

Gebaude 7\(F = 503 ny?)
extensive Dachbegriintng (F = 70% ‘= 352 m?)
Retentionsspeicher, H=0,065'm
F =ca:503 me * 70% = 352 m?
V=ca.21m?

gedrosselter Ablauf: 0,11/ s

extensive Dachbegrtinung (F = 70% =352\m?)
Retentionsspeicher, H=0,065 m
F=ca. 503 m?*70% =352\m?

Legende

Gebaude geplant (Griindach mit 6,5 cm starkem Retentionsspeicher)

Rasenmulde

Private Grunflache

Abgesenktes Gelénde in privaten Griinflachen (Uberflutungsflachen)

Offentliche Griinflache

Pflasterflachen mit dichten Fugen

Pflasterflichen mit offenen Fugen (Okopflaster)

Fahrradunterstand

t Dachablauf (Fallrohr) mit Drosselorgan

Grenze des Gelungsbereiches des Bebauungsplanes

Hohenbezug: DHHN2016
Lagesystem: ETRS 89
Malistab: 1:500

Gemarkung: Rathenow

Flur: 34

Flursticke: 471, 475, 477
Geltungsbereich: ca. 23.600 m?

Gelandehohen ca. 30,00 bis 28,30 m u NHN
MHGW ca. 27,00 m U. NHN

geringster Abstand der Rasenmulden zum MHGW =1 m
(28,30 m - 0,30 m [max.] = 27,00 m = 1,00 m)
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