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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Stadt Rathenow hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 076 ,Wohnpark am Korgraben® in

Rathenow beschlossen.

Planungsrechtlich soll die Gebietseinstufung des B-Plan-Gebietes Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben* als
ein ,Allgemeines Wohngebiet® (WA) erfolgen. Damit ist nach § 4 Abs. 1 BauNVO die Zweckbestimmung

verbunden, dass das Plangebiet vorwiegend dem Wohnen dient.

Im Rahmen einer Schallimmissionsprognose soll die Eignung dieses vorgesehenen neuen Wohnbaustan-
dortes als ,Allgemeines Wohngebiet“ (WA) hinsichtlich der von auf3erhalb einwirkenden Gerauschimmis-

sionen bewertet werden.

Von den Gerauschquellenarten und Gerdauschquellen, die auf das Plangebiet Nr. 076 ,Wohnpark am

Kérgraben* einwirken, sind relevant und im vorliegenden Gutachten zu untersuchen:

- StraBenverkehr auf der ,Puschkinstral’e” im Osten und der Stral’e ,Am Korgraben® im Siiden

- die Freizeitanlage ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben® in siidwestlicher Richtung vom Plangebiet

an der StralRe ,Am Korgraben®.

Fir das Vorhaben ist eine Schallimmissionsprognose zu erstellen, die Aussagen zur Eignung der vorge-
sehenen Flache fiir die beabsichtigte Nutzung aus schalltechnischer Sicht trifft und insbesondere die
Frage beantwortet, ob und in welchem Maf} schadliche Umwelteinwirkungen in Form von erheblichen
Belastigungen durch Gerdusche von Verkehrsanlagen und gewerblichen Anlagen aus dem Umfeld vor-
handen oder zu erwarten sind und welche Schallschutzmal3hahmen sich eignen, die mit der Eigenart des

Vorhabens verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbeldstigungen zu erfillen.

Zu diesem Zweck hat die vorliegende Schallimmissionsprognose folgende spezielle Aufgabenstellung zu

erfillen:
1. Es sind die mafigeblichen Gerauschquellenarten im Umfeld des Planvorhabens zu bestimmen.
2, Fir die fir das Planvorhaben mafgeblichen Verkehrsgerauschquellen (Stralen) sind deren Ge-

rduschemissionen durch Berechnungen zu ermitteln.

3. Mit Hilfe eines digitalen akustischen Berechnungsmodells sind durch eine Schall-Ausbreitungs-

rechnung die Beurteilungspegel der Stralenverkehrsgerausche im Plangebiet zu berechnen.
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4, Fir die maRgeblichen Freizeitanlagen im Umfeld der Planflache sind anhand vorliegender Schall-
gutachten verbale Aussagen Uber deren Emissionen und deren Auswirkung auf das Plangebiet zu

erarbeiten.

5. Die prognostizierten Beurteilungspegel fir die verschiedenen Gerauschquellenarten sind unter An-
wendung der gultigen Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien des Immissionsschutzes

einer Larmbewertung zu unterziehen.

6. In Emissionssituationen, in denen mit erheblichen Belastigungen durch Gerausche im Plangebiet
zu rechnen ist, soll das Gutachten Vorschlage fir Mallnahmen des Schallschutzes bzw. fir ent-
sprechende AusgleichsmalRnahmen unterbreiten, die als textliche Festsetzungen zum B-Plan ihren

Niederschlag finden.
Hinweis:
Unter Punkt 8 der vorliegenden Schallimmissionsprognose sind zusétzliche Mindestabsténde zur néachs-

ten fremden schutzbediirftigen Nutzung angegeben, sofern Warmepumpenaggregate innerhalb des Plan-

gebietes errichtet werden.
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2 Beschreibung des Planvorhabens und der Gerauschquellenarten im Umfeld

21 Beschreibung des Standortes des Bebauungsplanes

Das Plangebiet westlich der ,Puschkinstraf3e” und nérdlich der Stralte ,Am Korgraben® mittig der Stadt

Rathenow.

Das Plangebiet ist als eben anzusehen, daher ist im vorliegenden Fall von freier Schallausbreitung fur

die, auf den Wohnbaustandort maf3geblich einwirkenden Gerauschquellen auszugehen.

Die Zufahrt zum Plangebiet soll aus 6stlicher Richtung von der ,Puschkinstral3e” erfolgen.

Ostlich des Plangebietes schlieRt sich an das Plangebiet weitere Wohnbebauung an. In siidlicher Rich-
tung zum Plangebiet befindet direkt angrenzend die ASB Wohnstatte fur geistig und mehrfach kérperlich
behinderte Menschen. Westlich wird das Plangebiet durch den Geh- und Fahrradweg am Koérgraben be-
grenzt. Sudwestlich des Plangebietes und jenseits des Wasserlaufes ,Korgraben® in einem Abstand von

ca. 40 m zur Plangebietsgrenze befindet sich der ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben®.
Planungsrechtlich soll die Gebietseinstufung des B-Plan-Gebietes Nr. 076 ,Wohnpark am Korgraben“als
+LAllgemeines Wohngebiet* (WA) erfolgen. Damit ist nach § 4 Abs. 1 BauNVO die Zweckbestimmung ver-
bunden, dass das Gebiet vorwiegend dem Wohnen dient.

2.2 Offentliche Verkehrswege im Umfeld des Plangebietes

Von den 6ffentlichen StraBen im Umfeld des Plangebietes sind nur die

- ,PuschkinstraBe®

- »Am Korgraben*

fur die schalltechnischen Berechnungen und Bewertungen von Bedeutung. Die ,,Puschkinstralle* befindet
sich in dstlicher Richtung und die StralRe ,Am Korgraben® befindet sich in sudlicher Richtung zum Plan-
gebiet. Die ,Thalheimer StraRe” befindet sich sldlich des Plangebietes. Alle anderen Stral3en - im nahe-
ren Umfeld - kdnnen bei den vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen aufgrund ihrer vergleichs-
weise geringen Frequentierung und der ausreichend gro3en Abstdnde zum Plangebiet vernachlassigt

werden.

Den schalltechnischen Berechnungen werden fiir die genannten Stralen die Verkehrsbelegungen aus
dem vorliegenden Verkehrsgutachten /20/ sowie dem Verkehrsentwicklungskonzept der Stadt Rathenow

123/ zugrunde gelegt.
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2.3 Freizeitanlagen im Umfeld des Plangebietes

Siudwestlich des Plangebietes und jenseits des Wasserlaufes ,Kérgraben® in einem Abstand von ca. 40

m zur Plangebietsgrenze befindet sich der ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben®.

Auf dem Anlagengeldnde werden derzeit frei zugangliche Sportgerate fiir Calisthenics-Ubungen, eine
Lagerfeuerstelle, ein fester Grill, eine Skateanlage, ein Ballsportfeld mit Basketball, Beachvolleyball, Ful3-
ball, eine Boulder-Wand und eine Hiitte frei zuganglich zur Verfiigung gestellt. Im nordwestlichen Anla-

gengelande der Freizeitanlage befindet sich weiterhin eine Biihne.

Die Offnungszeiten des ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben* betragen

Mo — Sa 8 Uhr bis 22 Uhr
So 9 Uhr bis 22 Uhr.

Fir diese Vorhaben wurde die Schallimmissionsprognose B-Plan Nr. 64 ,Sport- und Freizeitplatz Korgra-
ben® /22/ vom 20.03.2018 durch das Ingenieurblro Akustik Office, Dipl.-Ing. Gerd-Dieter Dox, aus Hen-

nigsdorf erstellt.
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3 Grundlagen der schalltechnischen Ermittlungen und Bewertungen

1/ ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange“ (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BIm-
SchG) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung

/2] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung

/3/  Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung

/4/  DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung, Ausgabe
Juli 2023 und

/5/  Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, ,Schallschutz im Stadtebau®, Ausgabe Juli 2023
/6/  Sechzehnte Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036),

geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. November 2020 (BGBI. | S. 2334)

[7/ Richtlinien fir den Larmschutz an Stralen (RLS-90), Ausgabe 1990, berichtigter Nachdruck 1992,
siehe auch RLS-19, korrigierte Ausgabe Februar 2020

/8/  Rechenbeispiele zu den Richtlinien fir den Larmschutz an Straflen - RBLarm-92 -, Ausgabe 1992
(BMV ARS 35/1992 vom 15.10.1998, FGSV 334/2)

/9/ DIN 4109-1, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1 Mindestanforderungen®, Ausgabe Januar 2018

/10/  DIN 4109-2, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2 Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anfor-

derungen®, Ausgabe Januar 2018

/11/ DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien*
Entwurf September 1997

/12/ VDI 2571, ,Schallabstrahlung von Industriebauten®, Ausgabe August 1976

/13/ VDI 2714, ,Schallausbreitung im Freien®“, Ausgabe Januar 1988
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14/

115/

16/

i/

18/

19/

120/

121/

122/

123/

124/

125/

VDI 2719: ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ August 1987

VDI 2720/01, ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien®, Entwurf November 1987

DIN 1333, ,Zahlenangaben®, Ausgabe Februar 1992

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA LARM) vom 26.08.1998
GMBI. 1998, S.503, zuletzt geandert am 01.06.2017

,LAl-Hinweise zur Auslegung der TA Larm“ (Fragen und Antworten zur TA Larm) in der Fassung
des UMK-Umlaufbeschlusses vom 24.02.2023

Parkplatzlarmstudie ,Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Au-
tohéfen und Omnibusbahnhdéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen®

6. Uberarbeitete Auflage 2007, Bayerischen Landesamtes fir Umwelt, Augsburg 2007

Verkehrsplanerischer Fachbeitrag, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 076 ,Wohnpark am
Kérgraben“ der Stadt Rathenow, erstellt durch IBW Ingenieurdienstleistungen aus Berlin, vom
25.09.2023

Vorentwurfsplanung Bebauungsplan Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben®, Bearbeitungsstand vom
24.05.2022, erhalten per E-Mail am 12.07.2023

Schallimmissionsprognose B-Plan Nr. 64 ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben* vom 20.03.2018,

erstellt durch das Ingenieurbiro Akustik Office, Dipl.-Ing. Gerd-Dieter Dox, aus Hennigsdorf

Verkehrsentwicklungskonzept — Stufe 2 — der Stadt Rathenow, erstellt durch DR. BRENNER IN-
GENIEURGESELLSCHAFT MBH aus Berlin, vom 07.01.2013

Freizeitlarm-Richtlinie, Amtsblatt fir Brandenburg Nr. 38 vom 4. September 1996, Seite 889 ff. mit
BerUcksichtigung der LAI-Freizeitlarmrichtlinie, Stand 06.03.2015

Stellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 076 ,Wohnpark am Kor-
graben® der Stadt Rathenow vom 26.09.2022, Landesamt fir Umwelt, Abteilung Technischer Um-

weltschutz 2
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4 Schalltechnische Anforderungen
4.1 Schalltechnische Orientierungswerte gemaB Beiblatt 1 zu DIN 18005

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch /2/ und der Baunutzungsverordnung /3/ werden den
verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) in einem
Plangebiet die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 /5/ zu DIN 18005 /4/ fur den Beur-
teilungspegel zugeordnet. Fur die Planflache soll im Bebauungsplan Bebauungsplan Nr. 076 ,Wohnpark
am Korgraben® der Stadt Rathenow als Gebietsnutzung ,Allgemeines Wohngebiet* festgelegt werden.
Damit fiigt sie sich in die benachbarten Gebiete in ¢stlicher Richtung ein, die ebenfalls als ,WWohngebiet"

genutzt werden bzw. eingestuft sind.

Die schalltechnischen Orientierungswerte nach /5/ betragen insofern fiir die geplante Gebietsnutzung

»2Allgemeines Wohngebiet*:

55 dB(A) tags (fir alle Gerduschquellenarten) fur ,Allgemeines Wohngebiet*

45 dB(A) nachts (fur Verkehrsgerausche) fiur ,Allgemeines Wohngebiet*

40 dB(A) nachts (fur alle anderen Gerauschquellenarten) fir ,,Allgemeines Wohngebiet"

Die genannten Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an
den Schallschutz im Stadtebau aufzufassen.

Da auf die Planflache die StraRenverkehrsgerdusche sowie die Geradusche von gewerblichen Anlagen
einwirken, werden demzufolge die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 /5/

zu DIN 18005 /4/ der Larmbewertung zugrunde gelegt:

Verkehrsgerausche (Strafle)

55/ 45 dB(A) tags / nachts fiir ,,Allgemeines Wohngebiet*

Die Einhaltung oder Unterschreitung der genannten Werte ist nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 wiinschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Larmbeldstigungen zu erfullen. Die schalltechnischen Orientierungswerte sollen dabei bereits

an den Baufeldgrenzen eingehalten werden.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen wer-
den soll, weil andere Belange Giberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere MalRnahmen (z.B.
geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRhahmen - insbeson-

dere fur Schlafrdume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.
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Fur Neuplanungen von Wohnbaustandorten ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung in Bezug
auf Verkehrsgerausche gesunde Wohnverhaltnisse vorliegen, wenn die schalltechnischen Orientierungs-
werte gemal Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 fiir Misch- und Dorfgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A)
nachts eingehalten werden. Entsprechend der Systematik der DIN 18005 kénnen Uberschreitungen der
Orientierungswerte des Beiblatts 1 in einem gewissen Rahmen mit sonstigen staddtebaulichen Belangen

abgewogen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat bei einer Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte

geman Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 grundsatzlich angemahnt?:

"Je weiter aber die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (iberschritten werden, desto ge-
wichtiger mlissen die fiir die Planung sprechenden Griinde sein und desto mehr hat die Gemeinde die
baulichen und technischen Mdglichkeiten auszuschdpfen, die ihr zur Verfligung stehen, um diese Aus-
wirkungen zu verhindern. Dass bei der Ausweisung neuer Baugebiete in einem bislang praktisch unbe-
bauten Bereich die Grenzen gerechter Abwégung i. d. R. (berschritten sind, wenn Wohnnutzung auch
am Rand des Gebiets zugelassen wird, obwohl dort die Orientierungswerte um 10 dB(A) und mehr liber-
schritten werden, folgt daraus nicht. Jedenfalls wenn im Innern der Geb&ude durch die Anordnung der
R&ume und die Verwendung schallschiitzender AuBenbauteile angemessener Larmschutz gewéhrleistet
wird, kann es im Ergebnis mit dem Gebot gerechter Abwégung vereinbar sein, Wohngebédude an der
ldrmzugewandten Seite des Gebiets auch deutlich (iber den Orientierungswerten liegenden Aulenpegeln
auszusetzen. Dies zeigt zugleich, dass ein derartiges Planungsergebnis nicht von vornherein unter Hin-
weis auf die eine planende Gemeinde ohnehin rechtlich nicht bindende DIN 18005 als rechtlich unzuléssig
eingestuft werden kann. Vielmehr kénnen fiir eine derartige Lésung im Einzelfall gewichtige stadtebauli-
che Belange sprechen. Insbesondere kann in die Abwédgung eingestellt werden, dass durch eine ge-
schlossene Riegelbebauung die riickwértigen Fldchen derselben Grundstiicke und gegebenenfalls wei-
tere Grundstiicke wirksam abgeschirmt werden. Allerdings ist bei derartigen Festsetzungen zugleich in
besonderer Weise darauf zu achten, dass auf der stralBenabgewandten Seite der Grundstiicke geeignete
geschilitzte Aullenwohnbereiche geschaffen werden kénnen. Mit einer derartigen Lésung macht die Ge-
meinde von den ihr im Bauplanungsrecht gegebenen Festsetzungsméglichkeiten ... in differenzierter

Form sachgerechten Gebrauch.”

! BVerwG, Urteil vom 22.03.2007-4 CN 2.06
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Darliber hinaus ist zu beachten?:

"Bei Werten von mehr als 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts muss ernsthaft erwogen werden, dass die
absolute Schwelle der Zumutbarkeit (Gesundheitsgefdhrdung) erreicht ist. Gleichwohl kann bei einem
Uberschreiten dieser Werte um allenfalls einige wenige dB(A) etwa eine Uberplanung bereits bestehen-
der Wohnbebauung — z. B. neben einer stark befahrenden Durchgangsstralle oder Bahnstrecke — als
Wohngebiet je nach den konkreten Umsténden des Einzelfalls noch als vertretbar erscheinen. Dies gilt
namentlich dann, wenn zur Ladrmquelle hin ausreichend passiver Larmschutz gesichert ist und die Be-
bauung jedenfalls an den riickwértigen, im "Schallschatten" gelegenen Bereichen noch angemessenen
Pegelwerten ausgesetzt ist, die zumindest dort ein Wohnen und/oder Schlafen bei gelegentlich gedffne-
tem Fenster noch zulésst. ... Nicht vertretbar erscheint es allerdings, Wohnnutzung auch an solchen
Standorten auszuweisen, an denen sie rundum gesundheitsgefdhrdendem Larm — ggf. auch von unter-
schiedlichen Emittenten — ausgesetzt ist, so dass ein vertretbares Wohnen und Schlafen nur insgesamt

hinter geschlossenen Fenstern méglich ist.”

Die vorgenannten "Schwellenwerte der Gesundheitsgefahrdung" ab 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts
stellen aus grundrechtlicher Sicht kritische Werte dar. Werden diese Werte erstmals erreicht oder tber-
schritten, so kdnnen selbst marginale, vorhabenbedingte Pegelerhéhungen u. U. unzumutbar sein. Nach
wissenschaftlichen Erkenntnissen liegt die Wahrnehmbarkeitsschwelle von Pegelunterschieden fir ver-
gleichsweise kurzzeitig dargebotene Gerausche zwischen 1 und 2 dB. Als gesichert gilt, dass Pegelun-

terschiede von 3 dB subjektiv wahrgenommen werden kénnen.

Ziel der planerischen Losung und etwaiger Larmschutzfestsetzungen ist es, im Inneren von Wohngebau-
den eine zumutbare Wohn- und Schlafruhe zu gewahrleisten. Dazu sind Innenpegel fir Wohnradume von
tags hdchstens 40 dB(A) und fur Schlafrdume von nachts héchstens 30 (BVerwG, Beschl. vom
17.05.1995 4 NB 30/94) zu gewahrleisten. Damit werden tagsuber eine weitgehend stérungsfreie Kom-

munikation im Innenbereich und nachts ein weitgehend stérungsfreies Schlafen ermdglicht.

Hinweise zu AuBenwohnbereichen

Im Rahmen der Bauleitplanung ist ebenso eine Betrachtung von Aulienwohnbereichen sowie eine Beur-
teilung vorzunehmen. Dazu kann hilfsweise auf die Schutzanforderungen der 16. BImSchV (Verkehrs-
larmschutzverordnung) fur Kern-, Dorf- und Mischgebiete zuriickgegriffen werden. Danach sind Schall-
schutzmalinahmen an Aulienwohnbereichen nicht erforderlich, sofern flir den Tageszeitraum (6.00 bis
22.00 Uhr) ein Beurteilungspegel fir den Verkehrslarm von 64 dB(A) eingehalten wird. Bei der Abwagung
nach DIN 18005 ist dieser Wert gebietsunabhangig auch in ,Reinen Wohngebieten* (WR) und , Allgemei-

nen Wohngebieten* (WA) anzuwenden.

2 Kuschnerus, U.: Der sachgerechte Bebauungsplan. Handreichungen fiir die kommunale Planung. VHW-Verlag, Bonn, 4. Auflage (2010)
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Im Leitfaden der Bauleitplanung in Berlin® wird ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) fiir den Verkehrslarm
als oberer Schwellenwert zugrunde gelegt, ab dessen Uberschreitung im Bebauungsplan MaRnahmen
zum Schutz der dem Wohnen unmittelbar zugeordneten Aulenwohnbereichen (z. B. Balkone, Loggien)
getroffen werden sollen.

Auflenwohnbereiche (AWB) werden unterschieden in bebaute und unbebaute AWB. Zum bebauten Au-
Renwohnbereich zahlen alle mit dem Wohngebdude verbundenen Anlagen wie z. B. Balkone, Loggien,
Terrassen.

Unter unbebautem Aufienwohnbereich werden alle sonstigen zum Wohnen im Freien geeigneten und
bestimmten Flachen des Grundstlicks verstanden. Dies sind z. B. Grillplatze, Freisitze, Kinderspielplatze,

Spiel- und Liegewiesen.

Nicht zu den AWB zahlen:

- Vorgarten, Nutzgarten und Balkone, die nicht dem regelmaRigen Aufenthalt dienen

- Flachen, die nicht zum Wohnen im Freien benutzt werden diirfen.

Wintergarten oder vollverglaste Balkone sind als Wohnraume und nicht als AWB einzustufen, da hier der

ungehinderte Kontakt nach auf3en nicht gegeben oder eingeschrankt ist.

Grundsatzlich dienen solche AulRenwohnbereiche nicht dem ,dauerhaften Aufenthalt® von Personen, wie
es Ublicherweise in Wohnhausern der Fall ist. Eine Nutzung zur Nachtzeit ist in der Regel zu vernachlas-

sigen, die Schutzbedurftigkeit der AuRenwohnbereich ist daher auf den Tageszeitraum beschrankt.

Der mafdgebliche Immissionsort befindet sich in Anlehnung an VLarmSchR97 4 Abs. C VI Ziff. 10.7 (2)

bei Terrassen und unbebauten AuRenwohnbereichen jeweils bei deren Mittelpunkt in 2 m Héhe.

4.2 Immissionsrichtwerte der Freizeitlarm-Richtlinie

Als immissionsrechtliche Beurteilungsvorschrift wurde die ,Freizeitlarm-Richtlinie /24/ angewendet. Darin
sind fur den Schutzanspruch ,Allgemeines Wohngebiet WA® in den einzelnen Beurteilungszeiten folgende

Immissionsrichtwerte festgelegt:

werktags
- werktags 6 — 8 Uhr (Ruhezeit) 50 dB(A)

- werktags 8 — 20 Uhr 55 dB(A)
- werktags 20 — 22 Uhr (Ruhezeit) 50 dB(A)
- werktags nachts (22 — 6 Uhr, lauteste Stunde) 40 dB(A)

3 Berliner Leitfaden Larmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2017
4 Richtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes (VLarmSchR 97) vom 27.05.1997
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Sonn- und Feiertage
- sonntags 7 — 9 Uhr 50 dB(A)
- sonntags 9-13 / 15-20 Uhr 50 dB(A)
- sonntags 13 — 15 Uhr 50 dB(A)
- sonntags 20 — 22 Uhr 50 dB(A)
- sonntags nachts (22 — 7 Uhr, lauteste Stunde) 40 dB(A)

Es wurden die zur Beurteilung im Gutachten /22/ herangezogenen Immissionsrichtwerte der Freizeitlarm-
Richtlinie fir die weitere Beurteilung des in Rede stehenden Planvorhabens B-Plan Nr. 076 ,Wohnpark

am Koérgraben® bertcksichtigt.

4.3 Immissionsrichtwerte der TA Lirm auBerhalb von Gebaduden

Im naheren Umfeld des Plangebietes befinden sich keine wesentlich stérenden gewerblichen Anlagen
entsprechend der TA Larm. Somit kann im vorliegenden Fall auf eine weitere Betrachtung verzichtet wer-

den.

4.4 Anforderungen der DIN 4109

Die Notwendigkeit des Nachweises ausreichenden Schallschutzes ergibt sich fiir die im B-Plangebiet
mdglichen schutzbedirftigen Rdume gegeniber den von aulen einwirkenden Gerauschquellen. Die Be-
rechnungen werden projektbezogen auf Grundlage der in Brandenburg aktuell bauaufsichtlich eingefihr-
ten DIN 4109-1 in der Fassung vom Januar 2018 /9/ durchgefuhrt.

Schutzbedirftig sind Aufenthaltsraume, soweit sie gegen Gerausche zu schitzen sind. Gemanl
DIN 4109-1 /9/ handelt es sich dabei auch um Wohnraume, einschlieRlich Wohndielen und Wohnktichen

sowie Schlafrdume in Einfamilienhdusern, vgl. Spalte 4 in Tabelle 1.

Die DIN 4109 unterscheidet bzgl. der Héhe des Schutzanspruchs nicht zwischen Schlaf- und Wohnrau-
men. Fir schutzwirdige Rdume gemaR DIN 4109 sind die "mafRgeblichen Auflenlarmpegel" auf der

Grundlage der zu berechnenden Beurteilungspegel L zu ermitteln.

Die erforderlichen Bau-Schallddmm-MaRe R'wres der Aufdenbauteile von schutzbedirftigen Rdumen er-
geben sich nach DIN 4109-1, Abschnitt 7 /9/ auf Grundlage der ,malRgeblichen AulRenlarmpegel® unter

Berlicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten:
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erf. R,w,ges‘ = La - Kraumart in dB (1)
mit
Kraumart = 30 dB  vorliegend zutreffend fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume
in Beherbergungsstéatten, Unterrichtsrdumen und Ahnliches

La der mafgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2, Nr. 4.5.5 /10/

Dabei sind mindestens einzuhalten

R’wges =30 dB  vorliegend zutreffend fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in

Beherbergungsstéatten, Unterrichtsraumen, Biirordumen und Ahnliches

Sofern ausschlie3lich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der malgebliche AuRenlarmpegel La fir die Be-
rechnung der erforderlichen Bau-Schallddmm-MaRe R'wges in Tabelle 7 der DIN 4109 festgelegt, siehe

auch nachfolgende Tabelle.

Tabelle 1: Larmpegelbereiche und mafRgebliche AuRenlarmpegel gemaf DIN 4109-1
Spalte 1 2
.MaRgeblicher Aufenlarmpegel La*
Zeile Larmpegelbereich
in dB
1 I bis 1) 55
2 Il bis 160
3 I bis 1165
4 v bis 170
5 \ bis V75
6 \ bis 180
7 Vi >80°2
a Fur mafdgebliche Aufienlarmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen Gege-
benheiten festzulegen.

Das Wort ,bis“ ist in der DIN 4109-1, Tab. 7 /9/ nicht mit enthalten, ist aber sinngemafl so zu verstehen
(vgl. auch Tab. 7 in der Fassung der DIN 4109-1 vom Juli 2016)

- Die Gerauschimmissionen durch Stralenverkehr sind nach Kap. 4.4.5.2 der DIN 4109-2 /9/ zu be-

rechnen.
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- Entsprechend Nr. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 /9/ wird fir Gerauschimmissionen aus Anlagen nach TA
Larm /17/ im Regelfall der gebietsbezogene Immissionsrichtwert nach TA Larm /17/ im Tageszeit-

raum angesetzt.

- Wirken auf das Planvorhaben mehrere Schallquellen ein, so berechnet sich der resultierende Au-
Renlarmpegel nach Kap. 4.4.5.7 der DIN 4109-2 /9/ durch energetische Addition des Aul3enlarmpe-
gels fur Verkehrslarm nach Kap. 4.4.5.2 und dem nach TA Larm /17/ heranzuziehenden Immissions-
richtwert tags nach Kap. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 /9/.

Die erforderlichen Bau-Schallddmm-Male R’w,ges sind gemaf Nr. 7.2 der DIN 4109-1 /9/ in Abhangigkeit
vom Verhaltnis der Gesamtflache des Auflienbauteils zur Grundflache des schutzbedirftigen Raumes mit
einem Korrekturfaktor Ka. zu korrigieren. Diese Korrektur kann jedoch nur anhand konkreter Grundrisse
bzw. fur detaillierte Planungen berechnet werden und wurde demzufolge in der nachfolgenden Berech-

nung nicht bertcksichtigt.
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5 Ermittlung und Beurteilung der Gerausche von den offentlichen Verkehrswegen

5.1 Prognostische Verkehrsbelegungen der 6ffentlichen StraBen im Umfeld

Von den offentlichen Strallen im Umfeld des Planvorhabens mit einem relevanten Verkehrsaufkommen

sind lediglich die ,Puschkinstrale” sowie die Stralle ,Am Koérgraben“ von Bedeutung. Den schalltechni-

schen Berechnungen werden die Verkehrsbelegungen der genannten Stral3e aus der Verkehrsuntersu-

chung /20/ sowie dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Stadt Rathenow /23/ zugrunde gelegt. Aus

der vorliegenden Untersuchung wurden die folgenden Werte fiir das Verkehrsaufkommen auf der ,,Pusch-

kinstraRe“ sowie der StralRe ,Am Korgraben“ ermittelt. Die folgenden Werte fiir die durchschnittliche tag-

liche Verkehrsstarke (DTV2san) sowie fur die Lkw-Anteile (p1 und p2 sowie pkrad) am Verkehrsaufkommen

koénnen fir die Berechnungen herangezogen werden.

Puschkinstrale Nord

- DTVasn = 2.882 Fahrzeuge je 24 Stunden

- PiTagNacht = 1,6 %

- p2TagiNacht = 4,1 %

- PkradTagNacht= 2,0 %

- Geschwindigkeit der Pkw, Krad und Lkw: 30 km/h

- Korrekturwert fir die Stralenoberflache: +5,0 dB(A) (Pflaster)

- Korrekturwert flr Steigungen/Gefalle: 0,0 dB(A)

PuschkinstraRe Sud

- DTVa4n = 2.006 Fahrzeuge je 24 Stunden

- PiTagNacit = 1,5 %

- p2TagNacht = 4,1 %

- PkradTag/Nacht= 2,0 %

- Geschwindigkeit der Pkw, Krad und Lkw: 30 km/h

- Korrekturwert fiir die StraRenoberflache: +5,0 dB(A) (Pflaster)

- Korrekturwert flir Steigungen/Gefalle: 0,0 dB(A)

Am Kérgraben

- DTVa4n = 5.000 Fahrzeuge je 24 Stunden

- PiTagNact = 3,0 % nach RLS-19 /7/

- Pa2TagNacht = 4,0 % nach RLS-19 /7/

- Geschwindigkeit der Pkw, Krad und Lkw: 50 km/h

- Korrekturwert fur die StralRenoberflache: 0,0 dB(A)
- Korrekturwert fur Steigungen/Gefalle: 0,0 dB(A)
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5.2 Berechnung der prognostischen Emissionspegel L der 6ffentlichen StraBen

Aus den genannten Werten im Punkt 4.1 wurden die fassaden- und stockwerksbezogenen prognosti-
schen Beurteilungspegel ,Stralenverkehrsgerdusche® an den Baufeldgrenzen des geplanten ,Allgemei-
nen Wohngebietes” im B-Plan-Gebiet Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben* der Stadt Rathenow ermittelt
und in der Tabelle 2 (vgl. Punkt 5.4) dargestellt.

5.3 Durchfiihrung der Schallausbreitungsrechnungen

Fir die Berechnung der Beurteilungspegel ,Stralenverkehrsgerausche“ an den Immissionsnachweisor-

ten wurde das EDV-Programm SoundPLAN 8.2“ der Fa. SoundPlan GmbH aus Backnang verwendet.

Dabei wurde die Gelandetopografie fir die Planflache und ihre Umgebung mit der vorhandenen Bebau-
ung in der Nachbarschaft berlicksichtigt. Die im Punkt 5.2 berechneten Emissionspegel Lme fiir die Stra-

Ren wurden im digitalen akustischen Berechnungsmodell den Verkehrsgerduschquellen zugeordnet.

Der Rechner bereitet wahrend des Programmlaufs ein dreidimensionales Modell des Untersuchungsge-
bietes auf, mit dem die Berechnungen der Beurteilungspegel in einem Gelanderaster
(z.B. 5 m) durchgefihrt werden kénnen. Daraus lassen sich Schallimmissionsplane aufbereiten, die einen
Gesamtuberblick Uber die Schallausbreitung von den Verkehrsgerauschquellen bieten (siehe Anlagen
4/1 und 4/2).

AuRerdem kdnnen fur die relevanten Immissionsorte stockwerksbezogene Beurteilungspegel berechnet

werden (vgl. dazu die Tabelle 2 unter Punkt 4.4).

Zum Vergleich mit den im Punkt 4 genannten schalltechnischen Orientierungswerten sind die berechne-

ten Einzelwerte nach der Tabelle 2 unter Punkt 4.4 heranzuziehen.

Berucksichtigt wurde bei den Berechnungen eine einfache Schallreflexion bis 50 m Entfernung um Emis-

sionsort und Immissionsort.

Dabei wurde die Gelandetopografie fir die Planflache und ihre Umgebung mit der vorhandenen Bebau-
ung in der Nachbarschaft bericksichtigt. Die berechneten Emissionspegel Lm flr die ,Puschkinstralle®
sowie der Stralle ,Am Korgraben“ wurden im digitalen akustischen Berechnungsmodell der Verkehrsge-

rauschquelle zugeordnet.
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5.4 Beurteilungspegel ,,StraBenverkehrsgerdausche“

Die folgende Tabelle zeigt die Beurteilungspegel ,Stralenverkehrsgerausche” fiir den vorgesehenen

Wohnstandort Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben“ der Stadt Rathenow.

Es wird weiterhin der Vergleich mit den schalltechnischen Orientierungswerten des Beiblattes 1 /5/ zu

DIN 18005 /4/ gefiihrt, und es sind die Unter- bzw. Uberschreitungen dieser Werte in dB angegeben.

Tabelle 2: Ergebnisse fiir die Beurteilungspegel ,Strallenverkehrsgerdusche” im Plangebiet an den

Immissionsorten 10 1 bis 10 8

. Beurteilungspegel Orientierungs- Uber (+) -
Immissionsort Etage LStralenverkehr” wert Unter (-) -
(siehe Anla- i _ schrt_eltung
gen in in in
4/1 und 4/2) dB(A) dB(A) dB
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
EG 52 45 -3 0
1.0G 53 45 -2 0
10 1
2.0G 54 46 -1 +1
3.0G 54 47 -1 +2
EG 50 43 -5 -2
1.0G 51 43 -4 -2
0 2
2.0G 51 44 -4 -1
3.0G 52 44 -3 -1
EG 50 42 -5 -3
1.0G 50 43 -5 -2
10 3 55 45
2.0G 51 43 -4 -2
3.0G 51 44 -4 -1
EG 50 42 -5 -3
1.0G 50 42 -5 -3
10 4
2.0G 50 43 -5 -2
3.0G 51 43 -4 -2
EG 49 141 -6 -4
1.0G 50 42 -5 -3
IO 5
2.0G 50 43 -5 -2
3.0G 50 43 -5 -2




Projekt: B-Plan Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben“ der Stadt Rathenow

Seite 20 von 31

Dokument-Nr.: 2117-23-AA-23-PB001

SLG Priif- und
Zertifizierungs GmbH

Fortsetzung Tabelle 2

e Beurteilungspegel Orientierungs- Uber (+) -
Immissionsort Etage ~Stralkenverkehr* wert Unter (-) -
(siehe Anla- . _ schrt_altung
gen in in in
4/1 und 4/2) dB(A) dB(A) dB
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
EG 51 43 -4 -2
1.0G 51 44 -4 -1
IO 6
2.0G 52 44 -3 -1
3.0G 52 45 -3 0
EG 54 46 -1 +1
1.0G 54 47 -1 +2
10 7 55 45
2.0G 54 47 -1 +2
3.0G 55 47 ] +2
EG 57 49 +2 +4
1.0G 58 50 +3 +5
IO 8
2.0G 58 51 +3 +6
3.0G 59 51 +4 +6

5.5 Bewertung der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgerausche (StraBe)

Die in der Tabelle 2 angegebenen prognostischen Beurteilungspegel ,Verkehrsgerdusche® (Strale) sind

wie folgt zu bewerten:

(1)  Der schalltechnische Orientierungswert ,,Tag*“ gemaf Beiblatt 1 /5/ zu DIN 18005 /4/ fir ,Allge-

meine Wohngebiete® von 55 dB(A) wird an den Immissionsorten 10 1 bis 10 7 durch die Beurtei-

lungspegel ,Stralenverkehrsgerausche” eingehalten und um bis zu 6 dB unterschritten. Lediglich

am Immissionsort 10 8 wird der schalltechnische Orientierungswert bis zu 4 dB Uberschritten.

Der schalltechnische Orientierungswert ,,Nacht“ gemaf Beiblatt 1 /5/ zu DIN 18005 /4/ fur ,All-

gemeine Wohngebiete* von 45 dB(A) wird an den Immissionsorten 10 2 bis 10 6 durch die Beur-

teilungspegel ,Strallenverkehrsgerdusche® eingehalten und um bis zu 4 dB unterschritten. An den

Immissionsorten 10 1 und 10 7 bis 10 8 wird der schalltechnische Orientierungswert bis zu 6 dB

Uberschritten.
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(2) Als Grenze des Zumutbaren durch Verkehrsgerausche wird - unter Berlicksichtigung angemesse-
ner Ausgleichsmallnahmen gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB - die Schwelle zur Gesundheitsge-
fahrdung angesehen, die sowohl durch die Sachverstandigen als auch durch die Immissions-
schutzbehoérden und die Rechtsprechung mit Werten ab 70 dB(A) tags und ab 60 dB(A) nachts

angesetzt wird. Diese Werte werden im Tages- und Nachtzeitraum deutlich unterschritten.

(3) In den AuRenwohnbereichen werden die Schutzanforderungen der 16. BImSchV (Verkehrslarm-
schutzverordnung) fiir Kern-, Dorf- und Mischgebiete von 64 dB(A) eingehalten und nicht Uber-

schritten.

Im Punkt 8 werden Vorschlage fur erforderliche SchallschutzmaRnahmen und Empfehlungen fiir textliche

Festsetzungen im B-Plan unterbreitet.

Der tagsuber fiir die AuBenwohnbereiche auf den Grundstiicken anzustrebende Beurteilungspegel
von 64 dB(A) wird auf allen Baufeldern eingehalten, vgl. dazu auch Schallimmissionsplan in Anlage
4. Insofern sind nachteilige in der Bauleitplanung zu berlicksichtigende Beeintrachtigungen fiir die Nut-
zung der Auflenwohnbereiche durch Verkehrsgerdusche auszuschlieRen und weitergehende Anforde-
rungen hinsichtlich der Anordnung auf den Grundstiicken und zusatzlicher Schallschutzmalinahmen nicht

erforderlich.
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6 Ermittlung der Larmpegelbereiche geman DIN 4109
6.1  Ermittlung der Larmpegelbereiche ,,Verkehrslarm“ gemaR DIN 4109 (20186)

Die ,mal3geblichen AuRenlarmpegel” ergeben sich aus den ermittelten Beurteilungspegeln ,Strallenver-
kehrsgerausche* fiir die Tageszeit zzgl. eines Wertes von + 3 dB, vgl. Nummer 4.4.5.2 der DIN 4109-2
(2018) /10/.

Betragt die Differenz zwischen den Beurteilungspegeln Tag und Nacht weniger als 10 dB, so ergibt sich
der mafgebliche Aulienlarmpegel fir die Nachtzeit aus einem 3 dB erhéhten Beurteilungspegel fur die
Nachtzeit und einem Zuschlag von 10 dB, vgl. Nummer 4.4.5.2 (Abs. 4) der DIN 4109-2 (2018) /10/.

Die ,maRgeblichen AulRenlarmpegel” fiir den Tages- und Nachtzeitraum sind ebenfalls in der folgenden
Tabelle 2 angegeben, ebenso wie die dazugehdérigen Larmpegelbereiche gemaf Tabelle 7 der DIN 4109-
1 (2018) /9.

6.2 Ermittlung der Larmpegelbereiche ,,Gewerbelarm“ gemaR DIN 4109 (2018)

Der ,mafRgebliche Aulienlarmpegel ergibt sich im Regelfall nach dem gemal TA Larm fir die jeweilige
Gebietskategorie maximal zulassigem Immissionsrichtwert fur die Tageszeit zzgl. eines Wertes von
+3 dB, vgl. Nummer 4.4.5.6 der DIN 4109-2 (2018) /10/.

Besteht im Einzelfall die Vermutung, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm Uberschritten werden,
dann sollte die tatsachliche Gerauschimmission als Beurteilungspegel nach der TA Larm ermittelt werden,
wobei zur Bildung des malgeblichen AuRenldrmpegels zu den errechneten Mittelungspegeln
3 dB(A) zu addieren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt
sich der mafdgebliche Aullenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhéhten Be-

urteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Weicht die tatsdchliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im Bebau-
ungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der tatsachlichen baulichen Nutzung unter Be-

ricksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen.

Die ,mafgeblichen AuRRenlarmpegel” fir den Tages- und Nachtzeitraum sind in der Tabelle in Anlage 5

angegeben.
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6.3 Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen

Ruhrt die Gerauschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so berechnet
sich der resultierende AulRenlarmpegel Lares aus den einzelnen mafigeblichen Aufienldrmpegeln La,i nach
Gleichung (44) der DIN 4109-2 (2018) /10/.

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen mafigeblichen

AuBRenlarmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die resultierenden maRgeblichen Larmpegelbereiche, die im B-Plan Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben*

festgesetzt werden sollten, sind in der Tabelle der Anlage 5 tabellarisch dargestelit.

Danach ergeben sich im Plangebiet resultierende mafRgebliche AuRenlarmpegel von 60 dB(A) bis maxi-
mal 65 dB(A). Das sind Werte, die gem. Pkt. 7.1 der DIN 4109-1 (2018) /10/ den Larmpegelbereichen Il

bis Ill zugeordnet werden, vgl. auch Tabelle der Anlage 5 und Tab. 2 im Pkt. 4.4 in diesem Gutachten.

6.4 Erforderliches Bau-Schalldimm-MaR R’y ges der AuBenbauteile

Mit den Ergebnissen nach Pkt. 7.3 und gem. Tabelle 2, vgl. Pkt. 4.4 zu diesem Gutachten, muss der
Gesamtaufbau der AuBenbauteile fir Wohnraume und Ahnliches (inkl. Fenster) je nach Larmpegelbe-

reich folgende erforderliche gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Malie aufweisen:

Larmpegelbereich 11 R'w,ges = 30 dB
Larmpegelbereich I R'w,ges 2 35 dB

Die erforderlichen Bau-Schallddmm-Male R’w,ges Sind gemaf Nr. 7.2 der DIN 4109-1 /10/ in Abhangigkeit
vom Verhaltnis der Gesamtflache des Aufienbauteils zur Grundflache des schutzbedurftigen Raumes mit
einem Korrekturfaktor Ka. zu korrigieren. Diese Korrektur kann jedoch nur anhand konkreter Grundrisse
bzw. fur detaillierte Planungen berechnet werden und kann demzufolge in der vorliegenden Berechnung

nicht bertcksichtigt werden.

Anmerkung
Mit den genannten erforderlichen Bau-Schallddmm-Mal3en ist absehbar, dass keine schalltechnischen

Anforderungen an die Bauausfiihrung gestellt und durch die tangierenden Anforderungen des Wéarme-

schutzes bereits mit erflillt werden.
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7 Gerauschimmissionen des ,,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben*

Der ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben“ an der Stralle ,Am Korgraben® in Rathenow befindet sich sid-
westlich des Planvorhabens und innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 64 ,Sport- und Freizeitplatz Korgra-

ben*,vgl. dazu Abbildung 1.

Fir diesen Bebauungsplan wurde die Schallimmissionsprognose B-Plan Nr. 64 ,Sport- und Freizeitplatz
Kérgraben® /22/ vom 20.03.2018 durch das Ingenieurbiiro Akustik Office aus Hennigsdorf erstellt. In die-
ser wurden die mallgeblichen Gerauschquellen, Freilichtblihne sowie Ballsport- und Skateranlage, de-
tailliert betrachtet und deren Gerauschimmissionen an den mafgeblichen Immissionsorten rechnerisch

ermittelt.

Lageplan [ BPLAN | M1: 1500
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y/m
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| ‘
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— T — T
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Abbildung 1:  Lageplan der ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben® mit den mafigeblichen Gerduschemit-

tenten sowie den maRgeblichen Immissionsorten.

Als maf3geblicher Immissionsort wurde unter anderem der Immissionsort ,ASB Wohnstatte®, der sich 6st-
lich des B-Planes Nr. 64 befindet, ausgewahlt. Dieser Immissionsort befindet sich in gleichem Abstand,

ca. 70 m, zu den Baufeldgrenzen des Planvorhabens Nr. 076 ,Wohnpark am Kdrgraben®.

Im Ergebnis der Schallimmissionsprognose, Punkt 5.1, /22/ wird folgendes festgehalten

Zitat Anfang

»Die Nutzung der Ballspielanlagen (SO 2) und der Skateranlage (SO 3) fiihrt zu folgenden Beurteilungs-
pegeln:

- am Wohnhaus Kleine Milower Stra8e 3 47 bis 48 dB(A)

- am Betreuungszentrum Flachbau 45 bis 47 dB(A)

- am Betreuungszentrum Wohngeschosse 45 bis 47 dB(A)
- an der ASB-Wohnstiitte 48 bis 50 dB(A)

- an der Kleingartenanlage 46 bis 51 dB(A)
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Damit wird der Immissionsrichtwert fiir die Beurteilungszeit werktags 8 — 20 Uhr von 55 dB(A) an allen

Immissionsorten deutlich unterschritten.

Auch in der Ruhezeit werktags 20 — 22 Uhr und sonntags wird der Immissionsrichtwert von 50 dB(A) an
nahezu allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten. Lediglich im &stlichen Bereich der KGA
liegt eine geringfiigige Uberschreitung von nur 1 dB(A) vor. Die Uberschreitung wird maBgeblich verur-

sacht durch die Schallemissionen der Skateanlage.

Die Nutzung der Freilichtbiihne (SO 1) fiihrt bei Einhaltung der berechneten Kontingentwerte zu keinem
Immissionskonflikt. Unter Beriicksichtigung des Nutzungskonzepts als “Kleinblihne® kann davon ausge-
gangen werden, dass eine Nutzung ohne Beschallungsanlagen als ,nicht immissionsrelevant® beurteilt

und somit vernachléssigt werden kann.*

Zitat Ende

Mit dieser Aussage kann auch fiir das in Rede stehende Plangebiet Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben®
die Aussage getroffen werden, dass durch den ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben* keine Uberschreitun-
gen der Richtwerte zu erwarten sind. Dies wird nochmals durch die Stellungnahme der Trager 6ffentlicher

Belange, Landesamt flir Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 2, /25/ bestatigt.

Zitat Anfang

sHinsichtlich des Freizeitlarms durch den ,Sport- und Freizeitplatz Kérgraben® kann die im Zuge des B-
Plans Nr. 64 erarbeitete Larmprognose des Dipl.-Ing. Dox zur Beurteilung des zu erwartenden Freizeit-
l&rms herangezogen werden. Daraus ergibt sich, dass an den geplanten Baugrenzen die Immissions-

richtwerte der Freizeitldrmrichtlinie eingehalten werden.“

Zitat Ende

Fazit

Somit sind keine weiteren Festsetzungen zu den Gerdauschimmissionen, die durch den ,,Sport-

und Freizeitplatz Korgraben“ hervorgerufen werden, im Planverfahren des Bebauungsplanes Nr.

076 ,,Wohnpark am Korgraben“ erforderlich.
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8 Bewertung des Vorhabens aus der Sicht des Schallimmissionsschutzes und Vor-

schlage fiir erforderliche SchallschutzmaRBRnahmen

Die Stadt Rathenow plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben® in

Rathenow.

Planungsrechtlich soll die Gebietseinstufung des B-Plan-Gebietes Nr. 076 ,Wohnpark am Kdrgraben® in
Rathenow als ein ,Allgemeines Wohngebiet® (WA) erfolgen. Damit ist nach § 4 Abs. 1 BauNVO die Zweck-

bestimmung verbunden, dass das Plangebiet vorwiegend dem Wohnen dient.

Das Plangebiet ist durch StraBenverkehrslarm belastet. Die Hauptlarmquellen stellen die ,Puschkin-

stral3e” sowie die Stralte ,Am Kdrgraben“ dar.

Die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 werden durch die Verkehrsgerausche an den
Baufeldgrenzen im B-Plan-Gebiet Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben® in Rathenow, an denen Fenster von
schutzbedurftigen Rdumen angeordnet werden kénnen, werden im Tages- und Nachtzeitraum Gberschrit-

ten. Die Uberschreitungen betragen tags bis zu 4 dB und nachts bis zu 6 dB.

Der Larmkonflikt ist somit im Bauleitplanverfahren zu l6sen und in den textlichen Festsetzungen sind
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) zu treffen.
Dabei ist zu beachten, dass die neue Nutzung fir ihren eigenen Schutz zu sorgen hat und alle Festset-

zungen auf das Gebiet innerhalb der rAumlichen Grenzen des Plangebietes beschrankt sind.
Die Belange des Larmschutzes sind im Folgenden nach Prioritat dargestellt:
1. Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG
2. Aktive und stadtebauliche MaRnahmen
passive MaRnahmen (schalloptimierte Grundrissgestaltung in Verbindung mit

baulich-technischen Mitteln).

Diskussion der MaRnahmen zur Schallpegelminderung bzw. von AusgleichsmaRnahmen:

1. Der Trennungsgrundsatz nach dem ersten Anstrich, wonach bei raumbedeutsamen Planungen die
fur eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen sind, dass schadliche
Umwelteinwirkungen soweit wie moéglich vermieden werden, stellt fir diesen B-Plan im innerstad-
tischen Bereich kein ausreichendes Hilfsmittel dar. Die Stadt Rathenow hat jedoch ein berechtigtes
Interesse nach der Ausweisung neuer, attraktiver Baugebiete, um die Ansiedlung neuer Bevoélke-
rungsgruppen zu ermdglichen. Aus stadtebaulichen Gesichtspunkten bietet sich zudem die Erwei-

terung der bereits bestehenden Wohnbebauung an der ,Puschkinstral3e” an.
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2, Wenn ausreichende Abstande zwischen Schallquelle und schutzbedurftiger Nutzung nicht reali-
sierbar sind, sind weitergehend aktive Larmschutzmaflnahmen und stadtebauliche Lésungen zu
prifen. Dabei sind MaRnahmen an den Schallquellen und/ oder die Errichtung von Larmschutz-

wanden/-wallen in Betracht zu ziehen.

- Aktive Schallschutzmalinahmen, wie z.B. Schallschutzwande und Erdwalle, sind wegen der
an das Plangebiet unmittelbar angrenzenden 6stlichen sudéstlichen Wohnbebauung nicht
maoglich. Die fir sie erforderliche Hohe ware zudem aus stadtebaulichen Gesichtspunkten

nicht akzeptabel.

- Eine Geschwindigkeitsbegrenzung fir den Stralenverkehr auf der offentlichen Stralle ,Am
Kérgraben® von z.B. 50 km/h auf 30 km/h wiirde eine Pegelminderung in den anteiligen Beur-
teilungspegeln ,Strallenverkehrsgerausche® an den straRenzugewanden Immissionsorten 10
6 bis 10 8 und von AL = 2 dB ergeben. Dies wiirde an den Immissionsorten bedeuten, dass
die schalltechnischen Orientierungswerte im Tageszeitraum um bis zu 2 dB und im Nachtzeit-

raum immer noch um bis zu 4 dB lberschritten werden.

- Als weitere Malnahme kommt bei Stral’en grundsatzlich der Einbau larmarmer Fahrbahnbe-
lage in Betracht. Mit offenporigen Fahrbahnbeldgen sind Pegelminderungen von 2 bis 3 dB(A)
gegeniber Standardbelagen erreichbar. Dies ware zumindest fiur die ,Puschkinstrale“ denk-
bar, da die StraRenoberflache aus Pflastersteinen besteht. Damit ware zumindest die Einhal-
tung der schalltechnischen Orientierungswerte am Immissionsort 10 1 im Nachtzeitraum zu
realisieren. Da es sich dabei um freiwillige Mal3nahmen der jeweiligen zustdndigen Behdrden

handelt, kann diese Larmreduzierung jedoch nicht sichergestellt werden.

Dariiber hinaus besteht durch den Vorhabentriager ohnehin kein Anspruch gegeniiber der Ver-
kehrsbehérde nach Durchsetzung von Geschwindigkeitsbeschrankungen und dem Einsatz von
larmarmen Fahrbahnbeldgen. Aus rechtlicher Sicht sind allein MaBnahmen méglich, die im Gel-

tungsbereich des Plangebietes realisiert werden kdnnen.



Projekt: B-Plan Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben® der Stadt Rathenow I SLG Priif- und
Seite 28 von 31 Dokument-Nr.: 2117-23-AA-23-PB001 Zertifizierungs GmbH

Insofern verbleiben nur MaRnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 076 ,WWohnpark am

Korgraben® in Rathenow. Als solche sind zu nennen:

3. Bei der Planung schutzbedirftiger Nutzungen an larmbelasteten Standorten sind larmrobuste stad-
tebauliche Strukturen zu realisieren, d. h. im Wesentlichen eine geschlossene und ausreichend
hohe Bebauung entlang der Larmquelle. Ziel ist die Schaffung von larmabgewandten Seiten fur
jeden Bebauungsteil/jede Wohnung und von ruhigen Aufienwohnbereichen. Dadurch wird der Stra-
Renverkehrslarm im weiteren Plangebiet wirkungsvoll abgeschirmt, sodass an den stralRenabge-
wandten Fassaden aller Gebaude die Orientierungswerte der DIN 18005 bereits eingehalten wer-

den.

An den Seitenfassaden einer mdéglichen Bebauung ist aufgrund der Abschirmwirkungen durch das
jeweils eigene Gebaude mit um 3 dB geringeren und an den abgewandten Fassaden mit um we-

nigstens 10 dB geringeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

Die zu den malRygeblichen Verkehrsgerduschquellen abgewandten Fassaden der geplanten Be-
bauung bieten sich insofern hinsichtlich der Verkehrsgerausche fiir die Anordnung der Fenster von
zur Nachtzeit schutzbediirftigen Rdumen (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gastezimmer) beson-

ders an.

Fir die straRenzugewandten Fassaden der Gebaude innerhalb der genannten Teilflachen kommt
zum Schutz vor Verkehrslarm als geeignetes Hilfsmittel die Dimensionierung von ausreichendem
baulichen Schallschutz der Auf3enbauteile in Betracht. Damit ist sicherzustellen, dass im Inneren
der Wohngebdude zumutbare Wohn- und Lebensverhaltnisse erreicht werden kénnen. In der
Rechtsprechung haben sich Werte fir den Beurteilungspegel innen von 40 dB(A) tags und
30 dB(A) nachts verfestigt. Damit werden im Innenbereich tagstber eine weitgehend stérungsfreie

Kommunikation und nachts ein weitgehend stérungsfreies Schlafen ermdglicht.®

Daruber hinaus gehdrt das Wohnen bei teilgedffnetem Fenster - zum Zwecke der
Aulenwahrnehmung - heutzutage zur allgemeinen Erwartungshaltung der Bevolkerung. Nach
einer Umfrage des Umweltbundesamtes 2011 wirden sich ca. 75% der Befragten zumindest stark
belastigt fuhlen, wenn sie die Fenster wegen des Larms schlieRen missten. In den einschlagigen
LeitfAden fir den Schallschutz in der Bauleitplanung werden daher besondere
Fensterkonstruktionen oder bauliche MalRnahmen gleicher Wirkung vorgeschlagen, die sowohl
eine Bellftung ermdglichen als auch im teilgeféffneten Zustand noch eine ausreichende
Schallddmmung aufweisen. Eine ausreichende Frischluftversorgung ausschlieRlich durch
technische Beliftungseinrichtungen sicherzustellen, sollte nur im Einzelfall in Betracht gezogen

werden. Abbildung 2 zeigt einige Ausfiihrungsbeispiele des teilgedffneten Vorbaus.

5 BVerwG, Urt. v. 17.05.1995 — 4 NB 30/95
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Abbildung 2:  Beispiele fir teilgedffnete Auldenbauteile zum Schutz gegeniiber Verkehrslarm (oben:
geschlossene Vorbauten, unten links: Vorhangfassade, unten rechts: Laubengange)

Die zum Schutz gegen AuRenlarm an die Luftschallddmmung der AuRenbauteile zu stellenden Anforde-
rungen werden dabei in der DIN 4109-1:2018-01 ,,Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderun-
gen“ festgesetzt. Dem jeweils vorhandenen oder zu erwartenden ,maf3geblichen Aufienldarmpegel” wer-

den Larmpegelbereiche zugeordnet.

Dabei ist zu beachten, dass die vorliegenden Berechnungen ohne jegliche Bebauung durchgefiihrt wur-
den und im Rahmen der weitergehenden Ausflihrungsplanung entsprechend zu prazisieren sind. Die
erforderlichen Bau-Schallddmm-MaRe R'w.ges sind gemaR Nr. 7.1 der DIN 4109-1: 2018-01 in Abhangig-
keit vom Verhaltnis der Gesamtflache des AuRenbauteils zur Grundflache des schutzbedirftigen Raumes
mit einem Korrekturfaktor KaL zu korrigieren. Diese Korrektur kann jedoch nur anhand konkreter Grund-
risse bzw. fir detaillierte Planungen berechnet werden und wurde demzufolge in den vorliegenden Be-

rechnungen nicht bertcksichtigt.
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Beurteilung

Der erforderliche Schallschutz ist absehbar mit schalloptimierter Grundrissgestaltung in Verbindung mit
baulich-technischen MalRnahmen (passiver Schallschutz) umsetzbar, sodass die Grundaussagen des
Gutachtens im Hinblick auf den Verkehrslarmschutz im Plangebiet und damit der Schallschutz im Rah-
men der Bauleitplanung abgewogen sind. Das zu erstellende Schallschutzkonzept, welches auf der er-
mittelten Larmbelastung und der Kenntnis der relevanten Emittenten aufbaut, verbindet die Erfordernisse
des Schallschutzes mit den standortbezogenen Mdoglichkeiten. Hauptziel bleibt dabei, die Nutzungsmo-
dalitdten der Wohnnutzung moglichst wenig zu beschranken und weitreichende Reglementierungen zu

vermeiden.
Nachfolgend werden Vorschlége fiir entsprechende textliche Festsetzungen zum B-Plan unterbreitet.

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB /2/ sind aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden

schalltechnischen Untersuchungen zum Bebauungsplan Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben in Rathenow

folgende Hinweise fiir die textlichen Festsetzungen zu beachten:

A. Verkehrsgerdausche von den benachbarten 6ffentlichen StraRen

(1)  Die schutzbediirftigen Rdume entsprechend DIN 4109 (2018), an denen die schalltechni-
schen Orientierungswerte der DIN 18005 im Nachtzeitraum liberschritten sind, sind an der
zur maBBgeblichen StraBenverkehrsgerduschquelle abgewandten Fassadenseite der geplan-
ten Wohnbebauung anzuordnen. Von den Verkehrswegen abgewandt sind solche Auf8en-
wénde, bei denen der Winkel zwischen Verkehrsachse und AuBenwand mehr als 100 Grad

betrégt.

(20 Zum Schutz vor Verkehrsldrm miissen die AuBenbauteile schutzbediirftiger Aufenthalts-
rdume der Gebdude im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Gesamt-Bau-
schalldéamm-MaB (R‘w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung geméafR DIN 4109-1:2018-

01 zu ermitteln ist:
R’w, ges = La — Kraumart
mit L. = maBgeblicher AuRenldrmpegel

mit Kraumart = 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen

= 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches.
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Die Ermittlung des maBgeblichen AuBenldrmpegels La erfolgt hierbei entsprechend Ab-
schnitt 4.4.5.3 gemanR DIN 4109-2:2018-01. Dabei sind die liiftungstechnischen Anforderun-
gen fiir die Aufenthaltsrdaume durch den Einsatz von schallgeddmmten Liiftern in allen Be-
reichen mit nachtlichen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu beriicksichtigen. Der Nachweis
der Erfiillung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei
sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 geforderten Si-
cherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde zu legenden maBBgeblichen AuBenldrmpegel (La) sind aus den ermittelten Be-
urteilungspegeln des Schallgutachtens ,,Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan
»Nr. 076 ,,Wohnpark am Kérgraben“ der Stadt Rathenow, Bericht Nr. 2117-23-AA-23-PB001
vom 14.11.2023 der SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH, Hartmannsdorf“ abzuleiten, wel-
ches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.

B. Gerausche von Wiarmepumpenaggreqgaten innerhalb des Plangebietes

Bei einem Einsatz von Warmepumpenaggregaten innerhalb des Plangebietes sind die in der
folgenden Tabelle angegebenen Mindestabstidnde zur ndchsten fremden schutzbediirftigen

Nutzung in abhédngig des Schallleistungspegels einzuhalten.

Schallleistungspegel Lwa der Mindestabsténde zwischen Wérmepumpe und der
Wérmepumpenaggregate néchsten fremden schutzbediirftigen Nutzung in ei-
in dB(A) nem ,Allgemeinen Wohngebiet” in m
50 4
55 8
60 14
65 24

Anmerkungen des Gutachters:

(1)  Die im Punkt B. angegebenen héchstzuldssigen Schallleistungspegel stellen sicher, dass durch
jedes einzelne Warmepumpenaggregat an der ndchstgelegenen fremden schutzbedlirftigen Nut-
zung der gliltige Immissionsrichtwert "Nacht" fiir die Gebietskategorie "Allgemeines Wohngebiet"
von IRWnacnt = 40 dB(A) gemaél3 der TA Larm um ca. 10 dB unterschritten wird.

(2)  Die Kenntnis der vorliegenden Schallimmissionsprognose sollte Bestandteil der Vertrdge mit den
Eigentiimern bzw. Mietern der Wohnungen bzw. Hausern im B-Plan-Gebiet Nr. 076 ,Wohnpark am

Kérgraben* werden.
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Luftbilder/Lageplane
Anlage 1/1: Ubersichtsluftbild mit Kennzeichnung des Standortes des Bebauungsplanes Nr. 076
~Wohnpark am Korgraben“ im Stadtgebiet von Rathenow

unmalfistablich

Anlage 1/2: Detailliertes Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Nr. 076 ,Wohnpark am Kdérgraben® im Stadtgebiet von Rathenow
unmalfistablich

Anlage 2: Entwurfsplanung des Bebauungsplanes Nr. 076 ,Wohnpark am Koérgraben® im Stadt-

gebiet von Rathenow

Fotodokumentation

Anlage 3: 3 Blatter

Schallimmissionspldne

Prognostische Beurteilungspegel ,.Verkehrsgerdausche® im B-Plan-Gebiet Nr. 076 ,Wohnpark am

Kérgraben“ im Stadtgebiet von Rathenow

- ohne Berticksichtigung der schallabschirmenden Wirkungen durch die geplante Bebauung -

Anlage 4/1: Tageszeit (6 bis 22 Uhr)
Anlage 4/2: Nachtzeit (22 bis 6 Uhr)

MaRgebliche AuBenldarmpegel sowie Larmpegelbereiche

Anlage 5: 2 Blatter
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Ubersichtsluftbild mit Kennzeichnung des Standortes des Bebauungsplanes Nr. 076 ,Wohnpark am Kér-
graben® im Stadtgebiet von Rathenow
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Detaillierter Ubersichtsplan mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 076
~Wohnpark am Kérgraben® im Stadtgebiet von Rathenow
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Teil A : Planzeichnung
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Bild 1

Blick von der sidwestlichen Plangebietsgrenze in 6stliche Richtung tber das Bebauungspl-

angebiet Nr. 076 ,Wohnpark am Kérgraben® in Rathenow.

Bild 2
Blick von der siidwestlichen Plangebietsgrenze in nérdliche Richtung tGber das Bebauungspl-

angebiet Nr. 076 ,Wohnpark am Korgraben* in Rathenow.
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Bild 3
Blick von der Strafle ,Am Kdrgraben® in Richtung Nordwesten entlang des Geh- und Fahr-

radweges. Rechts ist der Standort des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu erkennen (Pfeil).

Bild 4

Blick von der Stral’e ,Am Korgraben® in Richtung Nordwesten auf den ,Sport- und Freizeit-

platz Kérgraben® siidwestlich des Plangebietes.
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Bild 5

Blick entlang der ,Puschkinstrale® in Richtung Norden.

y—

Bild 6

Blick von der ,Puschkinstralle” in Richtung Westen auf die stidliche Zufahrt zum Plangebiet.
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ANLAGE 4/1

Beurteilungspegel Verkehrslarm im
Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr)

Rasterhohe : 5 m Rasterabstand : 5 m

Datum : 09.11.2023 Bearbeiter : Stilpner
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ANLAGE 4/2
Beurteilungspegel Verkehrslarm im
Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr)

Rasterhohe : 5 m Rasterabstand : 5 m

Datum :09.11.2023 Bearbeiter : Stilpner
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Tabelle: Beurteilungspegel ,StralRenverkehrsgerdausche® sowie ,Gewerbegerausche” im Plangebiet einschl. der mafligeblichen AuRenlarmpegel sowie der zugehdrigen Larmpegelbereiche geman Tabelle 7 der DIN 4109-1 (2018) /9/ an den 10 1 bis
IO 8 (vgl. auch Anlagen 4/1 und 4/2)
. schalltechnischer Pegeldifferenz maBg?bIlcher Beurteilungspegel | Pegeldifferenz mang?bllcher resultierender
Beurteilungspegel L . nach Punkt | AulRenlarmpegel |, " AulBenlarmpegel i .
0 | Btage | "Strarenverkehr" Orientierungsw e.rt Unter- od.er Ub.er- 4.452 der "StraRe" nach Gew erbe" nach .DIN nach Punkt "Gew erbe” nach mal'Sg(?bIlcher Larmptlagel-
in dB(A) nach DIN 18005 in unterschreitung in dB DIN 4109-2 DIN 4109-1 4109-2 (2018) in |4.4.5.6 der DIN DIN 4109-1 Aul’SlenIarmpegeI bereich
dB(A) (2018) (2018) in dB(A) dB(A) 4109-2 (2018) (2018) in dB(A) in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I01 |EG 52 45 55 45 -3 0 7 58 55 40 15 58 61 ]
I01 |1.0G 53 45 55 45 -2 0 8 58 55 40 15 58 61 ]
I01 |2.0G 54 46 55 45 -1 1 8 59 55 40 15 58 62 il
I01 |3.0G 54 47 55 45 -1 2 7 60 55 40 15 58 62 il
102 |EG 50 43 55 45 -5 -2 7 56 55 40 15 58 60 1
102 [1.0G 51 43 55 45 -4 -2 8 56 55 40 15 58 60 1
102 [2.0G 51 44 55 45 -4 -1 7 57 55 40 15 58 61 1]
102 [3.0G 52 44 55 45 -3 -1 8 57 55 40 15 58 61 1]
I03 |EG 50 42 55 45 -5 -3 8 55 55 40 15 58 60 1
I03 |1.0G 50 43 55 45 -5 -2 7 56 55 40 15 58 60 1
I03 |[2.0G 51 43 55 45 -4 -2 8 56 55 40 15 58 60 1
I03 |3.0G 51 44 55 45 -4 -1 7 57 55 40 15 58 61 1]
104 |EG 50 42 55 45 -5 -3 8 55 55 40 15 58 60 1
104 |1.0G 50 42 55 45 -5 -3 8 55 55 40 15 58 60 1
104 |[2.0G 50 43 55 45 -5 -2 7 56 55 40 15 58 60 1
104 |3.0G 51 43 55 45 -4 -2 8 56 55 40 15 58 60 1
I05 |EG 49 42 55 45 -6 -3 7 55 55 40 15 58 60 1
I05 [1.0G 50 42 55 45 -5 -3 8 55 55 40 15 58 60 1
I05 [2.0G 50 43 55 45 -5 -2 7 56 55 40 15 58 60 1
I05 |3.0G 50 43 55 45 -5 -2 7 56 55 40 15 58 60 1
I06 |EG 51 43 55 45 -4 -2 8 56 55 40 15 58 60 1
I06 [1.0G 51 44 55 45 -4 -1 7 57 55 40 15 58 61 1]
106 [2.0G 52 44 55 45 -3 -1 8 57 55 40 15 58 61 1]
I06 [3.0G 52 45 55 45 -3 0 7 58 55 40 15 58 61 1]
I07 |EG 54 46 55 45 -1 1 8 59 55 40 15 58 62 ]
I07 |1.0G 54 47 55 45 -1 2 7 60 55 40 15 58 62 ]
I07 [2.0G 54 47 55 45 -1 2 7 60 55 40 15 58 62 ]
I07 |3.0G 55 47 55 45 0 2 8 60 55 40 15 58 62 il
I08 |EG 57 49 55 45 2 4 8 62 55 40 15 58 63 ]
I08 |[1.0G 58 50 55 45 3 5 8 63 55 40 15 58 64 ]
I08 [2.0G 58 51 55 45 3 6 7 64 55 40 15 58 65 ]
I08 [3.0G 59 51 55 45 4 6 8 64 55 40 15 58 65 ]
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Larmpegelbereiche
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Teil A : Planzeichnung

Plangrundiage

Gffertlch bestelter Vermessungsingenieur Stefan Kegler

Rathenow, Stand Marz 2022

Vermessener Lageptan

Furstiicke: 471, 475, 477
Geltungsbereich: ca. 23.600 m
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